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Tutti i prodotti di Siel Group si distinguono per potenza, 

garanzia di sicurezza, gradevolezza del design, dimensioni 

ridotte e alta versatilità. 

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI SIEL:

• Garantire un’elevata qualità di alimentazione al carico

• Proteggere dai black-out

• Eliminare i disturbi di rete

• Essere compatibile con il maggior numero possibile di 

carichi sofisticati

• Soddisfare qualsiasi problema impiantistico grazie alle 

numerose opzioni disponibili

• Assicurare un elevato rendimento in tutte le situazioni 

di carico

All the products by Siel Group guarantee power, safety, 

pleasant design, small dimensions and high versatility.

SIEL AIMS AT:

• Guaranteeing a high quality of load electricity supply

• Protecting from black-outs

• Eliminating mains interferences

• Being compatible with as many complex loads as possible

• Solving any installation problem thanks to its manifold 

options

• Assuring the best efficiency in every situation
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STS (Sistema di Trasferimento Statico) fra due fonti di 

energia con tecnologia “break before make” senza inter-

ruzione di continuità. Disponibili nelle versioni monofase, 

trifase+N 3 e 4 poli. Dotati di organi di sezionamento e 

bypass manuale per entrambe le linee, display riportante 

misure elettriche, interfaccia di comunicazione RS232/

RS485/SNMP/MODBUS, TeleGlobal Service (TGS).

STS (Static Transfer System) between two energy sources 

with “break before make” technology without continuity 

interruption. Available in single-phase, three-phase+N 

3 and 4 poles versions. Equipped with swicth parts and 

manual bypass for both lines, display reporting the electric 

measures, RS232 / RS485 / SNMP / MODBUS communica-

tion interface, TeleGlobal Service (TGS).

Exchange 16 ÷ 1600A

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

EXCHANGE SERIES

TAGLIA in kVA

SIZE in kVA

16 32 63 100 160 200

CARATTERISTICHE INGRESSO / INPUT FEATURES

Tensione nominale (Vac) / Nominal voltage 220 V+7- 20% 400 V + 20%- 35%

Frequenza nominale (Hz) / Nominal frequency (Hz) 50/60 ± 5% 50/60 ± 5% 50/60 ± 5% 50/60 ± 5% 50/60 ± 5% 50/60 ± 5%

Numero fasi / Number of phases 1+N 1+N 3+N 3+N 3+N 3+N

CARATTERISTICHE USCITA / OUTPUT FEA

Efficienza a In (%) / Efficiency at In (%) >99 >99 >98 >99 >99  >99

Modo di trasferimento / Mode of transfer break before make

Sovraccarico / Overload:

10 minuti / 10 minutes 125% 125% 125% 125% 125% 125%

1 minuto / 1 minute 150% 150% 150% 150% 150% 150%

10 secondi / 10 seconds 200% 200% 200% 200% 200% 200%

1 secondo / 1 secondo 1000% 1000% 1500A 1500A 2400A 3000A 

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

Modo di funzionamento / Running mode Priorità fissa/senza priorità (selezionabile)

Fixed priority/No priority (can be selected)

Compatibilità elettromagnetica (CEI EN 62040-2)

Electromagnetic compatibility (CEI EN 62040-2)

Classe A 

A Class

Classe A 

A Class

Classe A 

A Class

Classe A 

A Class

Classe A 

A Class

Classe A 

A Class

Dimensionamento neutro / Neutral sizing 1,5 In 1,5 In 1,5 In 1,5 In 1,5 In 1,5 In

Temperatura di funzionamento (°C)

Running temperature (°C)

0÷40 0÷40 0÷40 0÷40 0÷40 0÷40 

Interfacce di comunicazione

Communication interfaces

Sinottico con LED - 

Porta RS232 - Porta a 

contatti liberi

Synoptic with LED - 

RS232 - free contacts port

Sinottico con LED - Porta RS232 - RS485 

- Porta a contatti liberi -

MODBUS - TeleGlobal Service - SNMP 

Synoptic with LED - RS232 - RS485 -

Certificazioni nazionali e internazionali

National and international compliants

CE - IEC 62310 - 1 - IEC 62310 - 2

DIMENSIONI E PESI / DIMENSIONS & WEIGHTS

Larghezza (mm) / Width (mm) 483 483 800 800 800 800

Profondità (mm) / Depth (mm) 480 480 830 830 830 830

Altezza (mm) / Height (mm) 880/

(2U Rack)

880/

(2U Rack)

1400 1400 1400 1400

EXCHANGE SERIES

TAGLIA in kVA

SIZE in kVA

300 400 600 800 1200 1600

CARATTERISTICHE INGRESSO / INPUT FEATURES

Tensione nominale (Vac) / Nominal voltage 400 V + 20%- 35%

Frequenza nominale (Hz) / Nominal frequency (Hz) 50/60 ± 5% 50/60 ± 5% 50/60 ± 5% 50/60 ± 5% 50/60 ± 5% 50/60 ± 5%

Numero fasi / Number of phases 3+N 3+N 3+N 3+N 3+N 3+N

CARATTERISTICHE USCITA / OUTPUT FEA

Efficienza a In (%) / Efficiency at In (%) >99 >99 >98 >99 >99  >99

Modo di trasferimento / Mode of transfer break before make

Sovraccarico / Overload:

10 minuti / 10 minutes 125% 125% 125% 125% 125% 125%

1 minuto / 1 minute 150% 150% 150% 150% 150% 150%

10 secondi / 10 seconds 200% 200% 200% 200% 200% 200%

1 secondo / 1 secondo 6000A 6000A 8000A 10000A 10000A 13000A

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

Modo di funzionamento / Running mode Priorità fissa/senza priorità (selezionabile)

Fixed priority/No priority (can be selected)

Compatibilità elettromagnetica (CEI EN 62040-2)

Electromagnetic compatibility (CEI EN 62040-2)

Classe A 

A Class

Classe A 

A Class

Classe A 

A Class

Classe A 

A Class

Classe A 

A Class

Classe A 

A Class

Dimensionamento neutro / Neutral sizing 1,5 In 1,5 In 1,5 In 1,5 In 1,5 In 1,5 In

Temperatura di funzionamento (°C)

Running temperature (°C)

0÷40 0÷40 0÷40 0÷40 0÷40 0÷40 

Interfacce di comunicazione

Remote signaling

Sinottico con LED - Porta RS232 - RS485 -

Porta a contatti liberi -

MODBUS-TeleGlobal Service-SNMP

Synoptic with LED - RS232 - RS485 - free contacts port - 

MODBUS-TeleGlobal Service-SNMP

Certificazioni nazionali e internazionali

National and international compliants

CE - IEC 62310 - 1 - IEC 62310 - 2

DIMENSIONI E PESI / DIMENSIONS & WEIGHTS

Larghezza (mm) / Width (mm) 800 800 1350 1350 1350 2900

Profondità (mm) / Depth (mm) 830 830 1000 1000 1000 1000

Altezza (mm) / Height (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2500


